Escalones de Acero

Aceros

ELECTROFORJADOS

Los escalones de acero son fabricados con rejillay placa antiderrapante, ésta le
otorga una mayor seguridad a su escalera.

Son idéneos para escaleras de emergencia y de interiores. Los escalones de
acero son buena alternativa para ser utilizados ya que su estructura evita acu-
mulacién de agua, cuenta con superficie antiderrapante, ademas permiten el
paso de luz y la ventilacidn constante, tienen una notable resistencia y segun las
necesidades de cada aplicacidon estas tienen la facultad de ajustarse a

ellas.

Especificaciones y medidas

Longitudes maximas de escalones

3/16" x 3/4" 660 mm (2-2) |
1/8" x 1" 711 mm (2-4") | 610 mm (2'-07)
3716 x 1" 914 mm (3°-0") 762 mm (2-6")
1/8” x 1-1/4" 914 mm (3'-0%) 813 mm (2'-8")
3/16" x 1-1/4" 1219 mm (4'-0") | 1041 mm (3'-5")
3/16" x 1-1/2"* | 1600 mm (5'-3") | 1397 mm (4'-7")
3/16" x 1-3/4"* | 1824 mm (6'-0") | 1676 mm (5'-6")

*Para escalones en estas dimensiones de solera, los
barrenos de la placa lateral no podran usarse en la
instalaion donde se utilicen tornillos.

Detalle lateral de placa

8-11/16" 4-1/2"
9-7/8" 7"

11-1/327 7

12-7/32" 7
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TABLA DE CARGAS PERMISIBLES PARA ESCALONES DE ACERO

Claro maximo en metros
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U: Carga uniforme permisible (Kg/m?) FU: Flecha bajo la carga uniforms h'nm]
C: Carga concentrada permisible (Kg/m?) FC: Flecha bajo la carga concentrada (rmm)
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